BiJOU UNI

Getuftet 5/64" Velours, uni |

STRUKTUR | STRUCTURE
POLMATERIAL | POLE MATERIAL
POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT

POLHOHE | PILE HEIGHT

GESAMTHOHE | TOTAL HEIGHT

NOPPENZAHL | TUFTS PER SQM
RUCKEN | 2ACKING

TRITTSCHALDAMMUNG |
IMPACT SOUND ISOLATICN

WASSERECHTHEIT | FASTNESS TO WATER

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT
REIBECHTHEIT | FASTNESS TO RUBBING

SCHALLABSORPTIONSGRAD |
SOUND ABSORPTION

WARMEDURCHLASSWIDERSTAND |
THERMAL RESISTANCE

BRENNVERHALTEN | FIRE RESISTANCE

GUT | GUT LICENSE NUMBER

Tufting 5/64" velours, plain
100% PA 6

* 420 g/m?

*1.150 g/m?

=£35mm

6,6 mm

* 2.900/dm?

Ecoback

ENISO 10140-3 ca. 24 dB
ENISO105-E01=4

ENISO105-B02=5
ENISO105-X12=4

DIN EN ISO 354 aw: 0,20

DINISO 8302 0,098 m*K/W
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ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS
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