hevo.

Artikelinformationen

Material Nutzschicht: 100 % Sisal
Herstellungsart: gewebt
Gesamtgewicht (ca.): 1.900 g/m?
Gesamthéhe /-starke (ca.): 6 mm

GroRe (ca.)

Breite 400 cm

Zusatzinformationen
Kategorie

Material Riicken
Herstellungsart
Gesamtgewicht (ca.)
Gesamthohe /-starke (ca.)
Lichtechtheit

Webbindung

Anzahl Kettenfaden

Anzah| Schussfaden
Warmedurchlasswiderstand
Brandklasse

CE Kennzeichnung

Zusatzeignung
Besonderheiten

Eignungsbereich

Eignungsbereich

Zusatzeignung

Manolo

Eigenschaften

Auslegeware
Latexwaffelriicken
gewebt

1.900 g/m?

6 mm

<5

Bouclé

47/10 cm
27/10 cm
0,061 m2 K/W
Efl

Reaktionauf Feuer: Efl

c € EN 14041:2004
10
Otto Golze & SchneGmbH

Langes Feld 29 Mg
31860 Emmerthal

Slsal-(15ruppe Yaie

NurfiirdenInnenbereich

corw astra-portal defeu_bauproduktenverort

dnung/

Wohnbereich
Arbeitsbereich

Information: Bei abgepassten Teppichen,

wie Coverteppichen, Paspelteppichen,

Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu
Abweichungen in Hohe oder Gewicht kommen.
Die technischen Daten beziehen sich auf die

Teppichbodenvariante.

HEVO Zentralverwaltung GmbH

| Osterkamp 7, 31542 Bad Nenndorf
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