hevo.

Teilung

Material

Trager
Rueckenausrustung
Bahnbreite

Oberflachen- / Florgewicht

Gesamtgewicht

Polhdhe

Totale Hohe / Gesamtdicke

Noppenzahl
Brandverhalten
Verwendungsbereich
GUT Nr.
Lichtechtheit
Reibechtheit

Wasserechtheit

1/4 loop pile

100% Wool

Woven

TR (Textilrucken), Filz
400 cm, 500 cm
1000 gr/m?

TR (Textilrucken) : 1800 gr/m?
Filz : 1850 gr/m?
5mm

TR (Textilrucken) : 7 mm

Filz : 9 mm
43175 /m?

Cfl-S1

Heavy domestic use (23)
49F1ABOE
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15%

2 mm

I+

-7.5%

LA

Information: Bei abgepassten Teppichen,

wie Coverteppichen, Paspelteppichen,
Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu
Abweichungen in Hohe oder Gewicht kommen.
Die technischen Daten beziehen sich auf die

Teppichbodenvariante.

HEVO Zentralverwaltung GmbH |

0?« AR Cgy !
S e
3 curnfms

Is)
%,

GOLD
"/Eo P‘%@

Osterkamp 7, 31542 Bad Nenndorf |
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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

fujl=bs

+10%

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
EN 984

ISO 8543
ISO 8543

ISO 1766
ISO 1765

ISO 1763

EN 13501-1

EN 1307

www.pro-dis.info

105-B02
105-X12
105-E01
2013 2013
Condor Carpets Condor Carpets
Euroweg 3 Euroweg 3
8061 SB Hasselt 8061 SB Hasselt
EN1307 ENI1307

DOP: C-027AN095

Reaction to fire
Cfl-sl
1658

Ship resistance: DS
TR (Textilrucken)
Resilient floor
covenng to be

used withina
building

DOP: C-027FN095

Reaction to fire
Cfl-sl
1658

Slip resistance: DS
Rlz
Resilient floor
covenng to be

used withina
building

Tel. 0511 - 211 0000




