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EN

Composition
Width

Pile material
Secondary backing
Pile heigth

Total heigth

Pile weigth

Total weigth

User rating

Comfort rating
Anti static
TOG rating
Flammability
Stairs

Bespoke available

DE
Herstellungsverfahren
Breite

Polmaterial
Beschichtung
Polhche

Gesamthohe
Polgewicht
Gesamtgewicht

Nutzung

Komfort
Antistatisch
Fusbodenheizung
Brennverhalten
Treppen
Mafschnitt

NL
Productiemethode
Breedte
Poolmateriaal

Rug

Poolhoogte
Totaalhoogte
Poolgewicht
Totaalgewicht

Gebruiksclassificatie

Comfortklasse
Electrostatisch gedrag
Thermische weerstand

Brandgedrag

Geschiktheid voor trappen

Maatwerk beschikbaar

Tjark

FR
Composition

Largeur

Composition du velours

Dossier

Hauteur du velours
Epaisseur totale
Poids du velours
Poids total

Classification

Niveau de confort
Antistatique
Resistance thermique
Classement au Feu
Escaliers

Sur mesure

Woven

4 mtr

100% Sisal
Natural latex
ca.75 mm
ca.10 mm
ca.1950 g/ m2
ca.2650g / m2

Medium Domestic /
Medium Commercial

LC1

Anti static
0.83

Efl

Yes

Yes
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Information: Bei abgepassten Teppichen,

wie Coverteppichen, Paspelteppichen,
Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu
Abweichungen in Hohe oder Gewicht kommen.
Die technischen Daten beziehen sich auf die

Teppichbodenvariante.
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