
 
__________________________________________________________________________________ 

 

HEVO Zentralverwaltung GmbH | Osterkamp 7 | 31542 Bad Nenndorf 

Telefon: 0511 473231-207 | E-Mail: showroom@teppichscheune.de 

 

Anleitung zur Erstellung einer Schablone für Wohnmobil- und 
Wohnwagenteppiche: 

Materialien, die benötigt werden: 

• Schablonenpapier (ausreichend groß, um den gewünschten Teppichbereich 
abzudecken) 

• Bleistift 
• Klebeband 
• Schere oder Cutter-Messer 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

1. Legen Sie das Schablonenpapier auf den 
Boden aus: Platzieren Sie das Schablonenpapier 
so auf dem Boden, dass es den kompletten Boden 
vollständig abdeckt. Belegen Sie den Boden Bahn 
für Bahn mit dem Schablonenpapier und fixieren 
Sie die einzelnen Bahnen mit Klebeband. Achten 
Sie darauf, dass das Papier am Rand leicht 
übersteht, um genügend Spielraum für die 
Markierungen zu haben. Die Ecken müssen 
eingeschnitten werden, sodass das Papier 
spannungsfrei an den Innen- und Außenecken 
anliegt. 

 

 

 

2. Drücken Sie das Schablonenpapier in die 
Ecken: Nehmen Sie einen Bleistift und drücken 
Sie das Schablonenpapier vorsichtig in die Ecken 
zwischen Boden und Wand. Dadurch entstehen 
genaue Linien auf dem Papier, die den Verlauf der 
Teppichkanten widerspiegeln. 
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3. Markieren Sie die Oberseite der Schablone: 
Zeichnen Sie auf der Oberseite des 
Schablonenpapiers eine Markierung oder 
schreiben Sie "Oberseite", um sicherzustellen, 
dass die Ausrichtung später korrekt ist. 

 

Markieren Sie Unregelmäßigkeiten: Wenn beim 
Schneiden oder Anzeichnen der Schablone nicht 
alle Linien perfekt gerade oder rechtwinklig 
geworden sind, markieren Sie diese Stellen 
einfach auf der Schablone. Verwenden Sie 
beispielsweise Pfeile oder schreiben Sie 
"korrigieren" daneben, so können wir später am 
Computer eine Linie begradigen, oder einen 
Winkel korrigieren. Wichtig ist auch die 
Information, ob wir die Schablone ringsum kleiner 
machen sollen. Dies ist zu empfehlen, da kleine Ungenauigkeiten in der 
Schablone dazu führen können, dass der Teppich an die Seitenwände anstößt. 
Im Standard rücken wir die Schablone um die Stärke der Einfassung ein. Wir 
empfehlen allerdings ringsum 0,5cm zu verkleinern. Die so entstehende 
Schattenfuge ist optisch unauffällig und garantiert ein freies Liegen des 
Teppichs.  

4. Schneiden Sie die Schablone aus: Jetzt 
können Sie an der gezeichneten Linie 
entlangschneiden. Die fertige Schablone 
möglichst faltenfrei aufrollen und in die 
vorgesehene Versandhülse schieben und mit 
dem mitgelieferten Rücksendeetikett an uns 
zurücksenden. 

 

Den Rest übernimmt unser Team! Wir 
digitalisieren jetzt Ihre Schablone und 
konfektionieren nach Ihren Maßangaben den 
gewählten Teppich und schicken Ihnen diesen 
wieder zu.  
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