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TECHNISCHES DATENBLATT

- PRODUCT INFORMATIONS

STRUKTUR | STRUCTURE

POLMATERIAL | POLE MATERIAL

POLHOHE | PILE HEIGHT

GESAMTHOHE | TOTAL HEIGHT

POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT

NOPPENZAHL

| TUFTS PER SQM

KLASSIFIKATION | CLASSIFICATION

RUCKEN | SECONDARY BACKING

GUT NR. | GU

LICENSE NUMBER

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT

WASSERECHTHEIT | COLOR FASTNESS TO WATER

BRRANDKLASSE| FIRE RESISTANCE

9

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACT

www.gut-prodis.eu

HEVO Zentralverwaltung GmbH
Osterkamp 7, 31542 Bad Nenndorf

\SX

MANILA

EN 14041

q

ITCcoBv

Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#1EQOEL

Textile Floor Covering EN130/

my.itc-carpets.com

Qall =211 0ao

MO - FR

0g - 16 Uhr

O

1/10” getuftete loop pile print

100% PA

=4 mm

£ 6,5mm

+ 255 g/m?

+1.250 g/m?

+170.000/m?>

EN 1307 22-LC1

Ultratex back

= 0,17 m? K/W TOG Rating 1.7

ENISO 105-B02 = 5-6

ENISO 105-E01 = 4-5

EN 13501-1 Efl-s1

=RISTHOS

www.tepp
online@te

ichscheune.de

opichscheune.de

Unter Beibehaltung von Gebrauchs- und Qualitatseigenschaften sind technische Anderungen moglich. Erstellungsdatum: 08/2023



