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Bijou Work & Relax

Konstruktion | Construction | Description:

5/64" Getufteter Velours, meliert
5/64" Tufted velours, intermingled
5/64" Velours tufté, mélangé

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:

e P

Polnutzschicht | Pile material | Composition de la fibre:

Tragermaterial | Carrier material | Composition du support:

Rucken | Backing | Dossier:

100% Polyamid (PA 6), ECONYL
100% Polyester (PES)

100% Polyester / texback® super

ECO

NYL

REGENERATED NYLON

Gesamtgewicht | Total weight | Poids total:

Poleinsatzgewicht | Pile weight | Poids de velours:

Poldicke | Pile thickness | Epaisseur du velours:
Gesamtdicke | Total thickness | Epaisseur totale:

Noppenzahl | Number of tufts | Nombre de points:

Polnutzschichtgewicht | Weight of pile material | Poids du velours utile:

ca. 1865 g/m?
ca. 1050 g/m?
ca. 810 g/m?
ca. 4.90 mm
ca. 7.80 mm
ca. 2800/dm?

Trittschallschutz | Impact noise insulation | Isolation acoustique:

Schallabsorptionsgrad | Sound absorption | Absorption phonique:

Warmedurchlasswiderstand | Thermal resis. | Résist. Thermique:

Brandverhalten | Fire rating | Comportement au feu:

Brandklasse | Fire class | Classement feu:

DINENISO 10140 AlLw=225dB

DIN EN ISO 354 Hz:
aw: - as:

DIN ISO 8302:1991
1/A=<0,15 m* KIW

DIN EN 13501-1
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Cfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé

max. Aufladung | max. static resistance | Charge électrique max.:

Oberflachenwiderstand | Surface resistance | Résistance surfacique :
Wasserechtheit | Water fastness | Comportement a I'eau:
Farbveranderung | Colour-changes | Modification de la couleur:
Lichtechtheit | Light fastness | Comportement a la lumiére:

Reibechtheit | Rubbing fastness | Comportement au frottement:

Durchgangswiderstand | Vertical resistance | Résistance transversale :

DIN EN 1815 BI.2

DIN ISO/ DIS 10965BI.1Rpt
DIN ISO/ DIS 10965BI.1RqT
DIN EN ISO 105-E01

DIN EN ISO 105-E01

DIN EN ISO 105-B02

DIN EN ISO 105-X12

<20KV
<10"%q
<10'%0
mind. Note/ N / min.note 4
mind. Note/ N / min.note 4
mind. Note/ N / min.note 5

mind. Note/ N / min.note 4

Tufti ikel PA mit

DOP: 1062x2+6/509¢508
fg\ (o)
PCP CHO
EN 14041:2004/AC:2006
NB: 1658 AB: 0321

Textile floor covering to be
used within a building

who received the SCS INDOOR
ADVANTAGE GOLD certificate comply
with the LEED criteria from the US Green
Building Council.

Tous les produits de DAS TEPPICHWERK
qui sont marqués du certificat SCS
INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent
aux critéres LEED d* US Green Building
Council.
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DANS LAIR INTERIEUR
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Information: Bei abgepassten Teppichen,

wie Coverteppichen, Paspelteppichen,
Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu
Abweichungen in Hohe oder Gewicht kommen.
Die technischen Daten beziehen sich auf die

Teppichbodenvariante.

HEVO Zentralverwaltung GmbH |

Osterkamp 7, 31542 Bad Nenndorf

| Tel. 0511 - 211 0000




