” 4

° Auckland
DOP 1020-110204 (AB) 1020-110208 (VL)

Fabrikatiemethode Getuft, 1/10” lussenpool
Mode de fabrication Tufté, 1/10” velours bouclé
Herstellungsverfahren Getuftet, 1/10” Schlinge
Manufacturing process Tufted, 1/10” loop pile

100 % zuivere scheerwol
100 % laine vierge

Samenstelling van de pool
Composition du velours

Nutzschicht 100 % reine Schurwolle
Pile composition 100 % pure new wool
Tuftdoek
PO 100 % PP

réagergewebe
Primary backing
Rug Vlies 110 Licht Beige | 145 d. grijs
Dossier Feutre : Beige Clair gris foncé
Rucken Vliesriicken Actipnback am Hell.Beige *m D. Grau
Secondary backing Fleece Light Beige Dark grey
Poolhoogte 202 Wit 105 Shell
Hauteur du velours Blanc Shell
Polhdhe S mm M Weiss 4AM Shel
Pile height White Shell
Totale hoogte 549 Steen 907 Berk
Hauteur totale Pierre Bouleau
Gesamthohe 85 mm %R £ Stein 1 Birke
Total height Stone Birch
Aantal noppen 942 EChOFS
Nombre de points corce
Noppenzahl 115 000/m? 115 000/m2 4m Rinde
Tuft density Husk
Poolgewicht
Poids du velours
Polgewicht 730 g/m? 730 g/m?
Pile weight
Totaal gewicht
Poids total
Gesamtgewicht 2 000 g/m? 1800 g/m2
Total weight
Warmte isolatie

i : gintiass ISO 8302 1ISO 8302
Re"sustance ala cqnducﬂbnlute de chaleur 0.16 m2 K/W 0.14 m2 K/W Tog rating 1.6 (F) - 1.4 (AB)
Warmedurchlasswiderstand (theoretisch) (theoretisch)
Resistance of heat conduction

Gebruik Huishoudelijk : normaal gebruik
Utilisation Usage d’habitation normale
Verwendungsbereich Wohnen : mittlere Beanspruchung
Suitability Domestic : medium duty

Information: Bei abgepassten Teppichen,

wie Coverteppichen, Paspelteppichen,
Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu
Abweichungen in Hoéhe oder Gewicht kommen.
Die technischen Daten beziehen sich auf die
Teppichbodenvariante.

HEVO Zentralverwaltung GmbH |

EN 14041
0P 1020 110208
NB: 0498

C€

EN 14041
DOP 1020-110204
N 043

Osterkamp 7, 31542 Bad Nenndorf

G
s
*
*

Qul

% &4
7 onA >

Gl
s
> .

Ny

| Tel. 0511 - 211 0000




