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BIJOU HOME & OFFICE

STRUKTUR | STRUCTURE
POLMATERIAL | POLE MATERIAL
POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT
POLHOHE | PILE HEIGHT

GESAMTHOHE | TOTAL HEIGHT

NOPPENZAHL | TUFTD PER SQM
RUCKEN | BACKING

FARBECHTHEIT | COLOUR-CHANGES

WASSERECHTHEIT | FASTNESS TO WATER

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT
REIBECHTHEIT | FASTNESS TO RUBBING

WARMEDURCHLASSWIDERSTAND |
THERMAL RESISTANCE
TRITTSCHALDAMMUNG |

IMPACT SOUND ISOLATION
SCHALLABSOPTIONSGRAD |
SOUND ABSORPTION
DURCHGANGSWIEDERSTAND |
VERTICAL RESISTANCE

BRANDKLASSE | FIRE CLASS

1/10” Getufteter Frise | 1/10” Tufted Frise

100% PA 6.6
*1.050 g/m?
*1.815 g/m?
*5,2mm
*72mm

+ 2.686 dm?
Texback Contract

DINENISO 105-E01
DINENISO 105-E01
DINENISO 105-B02
DIN ENISO 105-X12
DINISO 8302:1991
DINENISO 10140
DINENISO 354

DIN ISO/ DIS 10965

Bfl-s1

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS
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Textile floor covering to be ,
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HEVO Zentralverwaltung 0511 - 211 0000 ww.teppichscheune.de
KirchstraBe 25, 30966 Hannover MO - FR | 8 - 16 Uhr online@teppichscheune.de

Unter Beibehaltung von Gebrauchs- und Qualititseigenschaften sind technische Anderungen méglich.




