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STRUKTUR | STRUCTURE
POLMATERIAL | POLE MATERIAL
POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT
POLHOHE | PILE HEIGHT
GESAMTHOHE | TOTAL HEIGHT
NOPPENZAHL |

KNOTS/m?2

TRITTSCHALLDAMMUNG |
IMPROVEMENT OF SOUND IMPACT

RUCKEN | BACKING

WARMEDURCHLABWIDERSTAND |
HEAT FLUX

REIBECHTHEIT |
FASTNESS TO RUBBING

WASSERECHTHEIT | FASTNESS TO WATER

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT

BRENNVERHALTEN]| FIRE RESISTANCE

1/10 “Glanz-Velours | 1/10 shine-velours
100% PA, Markenpolyamid |

100% PA, branded yarn

*1.300 g/m?

*2.250 g/m?

9 mm

=11 mm

235.000/ m?

ca./appr 31dB

Textilriicken | textil backing

ca./appr. 0,11 m2K/W

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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[ www.blauer-engel.de/uz128 ]

HEVO Zentralverwaltung
KirchstraBe 25, 30966 Hannover
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Unter Beibehaltung von Gebrauchs- und Qualititseigenschaften sind technische Anderungen méglich.



