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Sound Core® 15 mm

Technische Daten

Series ve;:;::z?_ Dicke A::;?:_ #pro m?pro =kgpro 2\ ff"\é‘%
(mm) (mm) (mm) Karton Karton Karton (e \etel,
XL-END 0.80 15 2100 x 228 3 1.44 22 . o
NUTZUNGSKLASSE RESTEINDRUCK FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG
Klasse 23 / 34 (EN 150 10874) < O1O mm (ENISO 24343-1) ElEn717-)
GCEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT BRANDSCHUTZKLASSE
Konform (EN 17539) 5 (keine sichtbare Veranderung) Bfl - SI (en13501)
(EN 438-2)
ABRIEBFESTICKEIT RUTSCHHEMMUNG
Besteht 7000 Umdrehungen VERBINDUNGSFESTIGKEIT DS - RIO (N 13893 - DIN 5130)
(ISO 24338) LS220/SS 235 EN24339)
FUBBODENHEIZUNG
STUHLROLLENEICNUNG MABANDERUNGEN Ceeignet (siehe: Richtlinien fir
Besteht 25 OO0 Umdrehungen Ceeignet < O.25% (EN IS0 23999) Fiifbodenheizungssysteme)
(IS0 4918)
FARBBESTANDIGKEIT ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
AUSWIRKUNG EINES MOBELFUBES Hoher als Grad 6 EN 150 105-B-02) <5 kV EN1815)
Keine sichtbare Veranderung )
(EN 16581) TRITTSCHALLMINDERUNCG WARMEDURCHLASSWIDERSTAND
AL, = 20 dB (so10140-3/ EN 717-2) O.1099 m?-K/W (EN12667)
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Bereich

Garantie (Jc:hre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleif bei normaler Nutzung.



